








   ПАЛАТЫ
• Светильники общего освещения должны создавать необходимый уровень 

освещенности для наблюдения и ухода за больными. Их нужно размещать 
преимущественно вдали от поля зрения пациентов. Чтение требует на-
личия освещенности в 300 люкс. Аналогичное освещение требуется для 
простого осмотра пациента. Общий уровень освещенности должен быть не 
менее 100 люкс.

 Рекомендуемые светильники: ЛПО05, ЛПО15 и иные.

В некоторых случаях (ГОСТ Р 54350-2015 п. 6.2.1.2), необходимо применение 
светильников  с ограниченной габаритной яркостью < 2000 кд/м2, например, 
ДВО11-15.

• Настенный прикроватный светильник обеспечивает комфортную освещен-
ную область. Современные конструкции снижают воздействие пыли до ми-
нимума, а гладкие поверхности легко чистить. Такие светильники устанав-
ливаются возле каждой кровати на высоте 1,7 м от линии пола. 
Рекомендуемые светильники:  ЛБО/ЛПО46, ДБО88, ДБО89 и иные.

Современная палата комфортна и функциональна. С одной стороны, пациенты должны чувствовать себя комфортно в данном помеще-
нии, а с другой ―важно, чтобы персонал больницы имел в распоряжении эффективную систему освещения, которая позволяла бы ему 
осматривать пациента и оборудование. В палате должно быть предусмотрено три способа подачи света: общее, местное (прикроватное) 
и ночное дежурное.

БИОДИНАМИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (HUMAN CENTRIC LIGHTING)
Благодаря современным LED технологиям, появилась реальная возможность создания систем освещения позволяющим управлять цир-
кадным ритмом организма, и соответственно, воздействовать на психофизиологическое состояние человека.

Циркадные ритмы (лат. circa – кругом, около, dies  - день) – циклические 
колебания интенсивности различных биологических процессов, связанных со 
сменой дня и ночи. Ганглиозные клетки в сетчатке глаза (третий фоторецеп-
тор, кроме «палочек» и «колбочек») отвечают за биологическое воздействие 
света на человека, открыты в 2002 г. Д. Берсоном. Они участвуют в управ-
лении выработки гормона  мелатонина, что влияет на активность человека. 

Излучение с «теплой» цветовой температурой действует расслабляюще на 
организм человека, «естественный» белый свет обеспечивает комфортное 
выполнение текущих задач, а излучение с «холодной» цветностью действует 
возбуждающе на организм, тем самым увеличивая бдительность координацию 
и уменьшая время реакции.

Искусственное биодинамичнское (человекоориенти-
рованное, human centric lighting, HCL) освещение  ха-
рактеризуется возможностью изменения как интенсив-
ности светового потока от 0 до 100% , так и цветности 
(коррелированной цветовой температуры, ССТ, от те-
плой, 3000К до холодной 6000К) белого цвета.
 Биодинамическое освещение реализуется световыми 
приборами, управляемыми по протоколу DALI, с индек-
сом RW (regulated white).

Рекомендуемые светильники: 
ДВО11 RW, ДСО45 RW.

ПАЛАТЫ И ЗОНЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ. 
Система освещения крайне важна для пожилых людей, лиц, страдающих 

сниженным восприятием света и пространства. Соответствующее освещение 
снижает обеспокоенность, чувство незащищенности и страх падения, повы-
шает самостоятельность и улучшает самочувствие.
 Следует рассмотреть требования к уровню освещенности в коридорах: в те-
чение дня уровни освещенности должны быть установлены на 200 люкс на 
уровне пола.
Использование источников света с высоким индексом Ra также позволяет 
повысить остроту зрения, что способствует улучшению самочувствия. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВЕЩЕНИЮ

• Для дежурного (ночного) освещения палат ЛПУ применяются специальные 
светильники, установленные в нише возле входа на высоте 0,3 м от уровня 
пола. Они присоединены к системе эвакуационного освещения. Дежурная 
медсестра должна иметь возможность управлять ночным освещением па-
лат дистанционно с поста. 

 Рекомендуемые светильники: ДБО76, ДБО91 и иные.

ЛВО05 OPL ЛБО46 Contur IP44

ДБО88 CDR IP54

ДБО76 DS IP54 

300��

ГОСТ Р МЭК 598-2-25-98 п. 25.3.3 определяет прикроватный светильник, как светильник 
общего назначения для освещения в зоне пациента. Прикроватный светильник может 
быть закреплен на поверхности (потолок или стена), а также быть подвесным или встра-
иваемым. Светильник в изголовье  (bedhead) - специальный светильник, которым может 
управлять пациент. Одной из разновидностей освещения является инженерные системы 
со «световой консолью».

ПРИМЕР РАСЧЕТА ОСВЕЩЕННОСТИ 

Размер палаты 7х4х3 м. При комбинированном освещении 
обеспечивается 300 лк на Г-0,85 на расстоянии 1 м от 
стены при осмотре, и 300 лк на Г-1,1 м ; 75�( ; 0,8 м от 
изголовья при чтении.
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ОАО «Ардатовский  светотехнический завод» один из крупнейших производителей светильников. Основан 1949 г. Производство  более 2500 
моделей световых приборов с LED и газоразрядными источниками света. Инженерный центр, сертифицированная лаборатория. 
Мы всегда готовы предложить эффективное, современное и экономически выгодное решение для вас. 
Подробная информацая о светильниках на сайте  astz.ru

СОТРУДНИЧЕСТВО

 ОАО «АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
431890, Республика Мордовия, Ардатовский р-н., р.п. Тургенево, ул. Заводская, 73

mirsveta@astz.ru     www.astz.ru    8 (83431) 2 10 09

Правила расчета облучательной установки и применения  бактерицидных облучателей  определятся нормативными документами, на-
пример, Руководством Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в 
помещениях». 

При оценке бактерицидной эффективности ультрафиолетового облучения воздушной среды помещения или поверхности, в качестве са-
нитарно-показательного микроорганизма принимается Staphylococcus Aureus (золотистый стафилококк). Бактерицидная эффективность 
для патогенной микрофлоры должна быть не менее 70 %. 
Облучатель устанавливается в верхней припотолочной зоне помещения.

БАКТЕРИЦИДНЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ
Особой разновидностью световых приборов для медицинских учрежде-

ний являются бактерицидные облучатели. 
Бактерицидное облучение воздушной среды и поверхностей помещений 
в лечебно-профилактических учреждениях осуществляют с помощью 
ультрафиолетовых бактерицидных установок.
Ультрафиолетовое (УФ, UV, ultraviolet) излучение - это электромагнитное 
излучение, делящееся на три диапазона: UV-A - длинноволновое (315 - 
400 нм), UV-B - средневолновое (280 - 315 нм), UV-C - коротковолновое 
(100 - 280 нм). Бактерицидным действием обладает коротокволновое 
ультрафиолетовое излучение UV-C.

%

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ВХОДНЫЕ ГРУППЫ 
Освещение входных групп должно осуществляться ударопрочными пы-

левлагозащищенными светильниками.
Освещение открытых  площадок и парковок осуществляется прожекто-
рами и консольными светильниками.
Использование уличных светильников обеспечивает комфортную среду 
около медицинских учреждений. Часто используются светильники с IP65 
на декоративных опорах, прожектора, системы управления освещением. 
Прямой свет от светильников наружного освещения не должен попадать 
в окна палат и лечебных кабинетов.

Рекомендуемые светильники: ДБО85 Tablette, ДО15, ДКУ15 Kosmos, 
ДТУ11 Sfera.

  ЛАБОРАТОРИИ, АПТЕКИ
Лаборатории нуждаются в хорошем освещении, поскольку они обеспе-

чивают рабочее место, на котором выполняются отборы проб и анализы. 
Встроенные  светильники  IP54 для чистой комнаты  являются прекрас-
ным инструментом для лабораторной работы. Для выполняемых в лабо-
ратории задач, требующих хорошего зрения, необходим один из самых 
высоких уровней освещения в зданиях учреждений здравоохранения. 
Для лабораторий общее освещение должно иметь уровень 500 люкс, и 
1000 лк при цветовом контроле, при  отсутствии бликов и теней.

Рекомендуемые светильники: ЛВО/ДВО15, ЛСП44, ДСП52, ДБО88 
и иные.

Облучатель 
• ОБН 01-75 – одноламповый, с экраном 
• ОБН 01-150 – двухламповый

Коэффициент использования бактерицидного 
потока 

• ОБН01-75 - 0,40; 
• ОБН01-150 - 0,60. 

Модификации с ЭПРА (PF не менее 0,98) и Эм-
ПРА (PF не менее 0,85).

Используемый источник света: 
TUV30W (Philips). ДБ30 М (НИИИС) 
Мощность 30 Вт, лучистый поток в 
области излучения с длиной волны 
λmax=253,7 нм составляет 11 Вт.

СПЕКТР ЛАМПЫ ДБ30

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВЕЩЕНИЮ

ОБН01 Bakt

РЗН 2017/5635

МЕДИЦИНСКИЙ 
СЕРТИФИКАТ




