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�\�g�e08 SIRIUS

Предназначены для освещения 
производственных и иных помеще-
ний с высокими пролетами до 4-50 
м.              



 ОАО «Ардатовский светотехнический завод» 
www.astz.ru

Информация носит общий характер. Технические данные могут быть изменены без дополнительного уведомления.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус Алюминий.
Уплотнительная прокладка Кремнийорганическая резина.
Технические данные Коэффициент мощности - 0,93.
Установка Подвес на крюк.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Не требует обслуживания во время эксплуатации.
• Высокая стабильность светового потока во время эксплуатации.
• Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, 
температурный диапазон -30° ... +50°С.

Наименование Код Мощность, Вт Световой 
поток, лм

Световая 
отдача, лм/Вт

Масса, кг

ДСП05 Sun КСС “Д” (120°)
ДСП08-450-001 Sirius 750 1212545001 450 73630 164 11.20
ДСП08-600-001 Sirius 750 1212560001 600 94847 158 11.90
ДСП05 Sun КСС “Г” (60°)
ДСП08-450-101 Sirius 750 1212545101 450 73734 164 11.20
ДСП08-600-101 Sirius 750 1212560101 600 96000 160 11.90
ДСП05 Sun КСС “К” (30°)
ДСП08-450-201 Sirius 750 1212545201 450 70544 157 11.20
ДСП08-600-201 Sirius 750 1212560201 600 92826 155 11.90

Наименование Код Мощность, Вт Световой 
поток, лм

Световая 
отдача, лм/Вт

Масса, кг

ДСП05 Sun КСС “Д” (120°)
ДСП08-450-002 Sirius 750 1212545002 450 58015 129 16.30
ДСП08-600-002 Sirius 750 1212560002 600 77630 129 17.00
ДСП05 Sun КСС “Г” (60°)
ДСП08-450-102 Sirius 750 1212545102 450 66016 147 16.30
ДСП08-600-102 Sirius 750 1212560102 600 89278 149 17.00
ДСП05 Sun КСС “К” (30°)
ДСП08-450-202 Sirius 750 1212545202 450 68855 153 16.30
ДСП08-600-202 Sirius 750 1212560202 600 92910 155 17.00

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Наименование  Рис
Размеры, мм

D B H
ДСП08-450/600-ХХ1 1 454 - 244
ДСП08-450/600-ХХ2 2 454 487 720
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РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ
Первая цифра 0 – КСС типа «Д», (120°);

1 – КСС типа «Г», (60°);
2 – КСС типа «К», (30°).

Вторая цифра 0 - базовое исполнение.
Третья цифра 1 - базовое исполнение;

2 - с лирой и козырьком.

ДСП08-450-002 Sirius 
750 (лира, козырек)

Рис 1

Рис 2


