
Предназначен как для основного, 

так и декоративного внутреннего 

освещения общественных 

зданий, административных, 

офисных и торговых залов 

гипермаркетов.

Светодиодный светильник



220В

AC
IP20 УХЛ4

CRI 

>90

ССT

4000K
EMC



Алюминий, окрашен белой порошковой краской

Полимерный опаловый материал

Естественная цветопередача CRI90

Стабильная работа в широком

диапазоне рабочих напряжений 198-264В

Возможность линейного соединения 

светильников

Базовый цвет белый, 

возможно исполнение в черном цвете

 Подвес на трос

Возможность настенного монтажа





Коэффициент мощности - 0,98.

IP (Степень защиты) - IP20

Класс защиты от электрического тока - I

Климатическое исполнение - УХЛ4

Рабочая температура min,°C - 1

Рабочая температура max,°C - 35
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ДПО02-40/30-001



L
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L B H

ДПО02-20/10 Line Up/Down 573 71 100

ДПО02-40/30 Line Up/Down 1136 71 100

ДПО02-50/40 Line Up/Down 1416 71 100

ДПО02-80/70 Line Up/Down 2254 71 100

1042051000 Тросовый подвес SU1 Тросовый подвес, 1 м, 2 шт.

1042053000 Тросовый подвес SU3 Тросовый подвес, 3 м, 2 шт.

1042055000 Тросовый подвес SU5 Тросовый подвес, 5 м, 2 шт.

1224000003 Кронштейн для настенного крепления ДПО02 Кронштейн для крепления ДПО02 на стену, комплект, 2шт.

Код Наименование



Код Наименование лм Вт лм/Вт кг

1255430001 ДПО02-20/10-001 Line Up/Down 840 2151/1298 22/12 97/113 3

1255470001 ДПО02-40/30-001 Line Up/Down 840 4091/3615 42/32 97/113 6

1255490001 ДПО02-50/40-001 Line Up/Down 840 5277/4945 55/44 97/113 7

1255415001 ДПО02-80/70-001 Line Up/Down 840 7385/6588 76/58 97/113 10

1255830001 ДПО02-20/10-001 Line Up/Down 940 1906/1206 22/12 86/105 3

1255870001 ДПО02-40/30-001 Line Up/Down 940 3624/3358 42/32 86/105 6

1255890001 ДПО02-50/40-001 Line Up/Down 940 4674/4594 55/44 86/105 7

1255815001 ДПО02-80/70-001 Line Up/Down  940 6542/6120 76/58 86/105 10


