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ДСО314-30-501 Ball 500 2000
ДСО314-30-601 Ball 600 2000
ДСО314-30-801 Ball 800 2000
ДСО314-30-001 Ball 1200 2000

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус-рассеиватель Полимерный опаловый материал.
Подключение Клеммная колодка.
Установка Устанавливается на поверхность с помощью

тросового подвеса.ПАРАМЕТРЫ
Технические данные LED лампа E27 нейтрального белого цвета в 

комплекте.
Может быть поставлен с лампой белого цвета 
(теплый, холодный), в том числе с Ra 90.

ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначены для общего освещения общественных помещений, для
подсветки детских площадок и зон с повышенной влажностью
(водоемы, бассейны и т.п.)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1301030001 - ДСО314-30-001 Ball

ДСО314
- 1301

30 Вт 0 - 1200 мм;
5 - 500 мм;
6 - 600 мм;
8 - 800 мм.

1 - базовое исполнение. 4 - белый, матовый.

Код Наименование Вт кг

1301030501 ДСО314-30-501 Ball 17 4,0
1301030601 ДСО314-30-601 Ball 21 4,8
1301030801 ДСО314-30-801 Ball 21 6,4
1301030001 ДСО314-30-001 Ball 27 9,6

ФОТОМЕТРИЯ
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