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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус Листовая сталь, окрашен белой порошковой 

краской.
Рассеиватель Полимерный опаловый материал (поликарбо-

нат).
Стекло Темперированное матовое стекло.
Технические данные Коэффициент мощности - 0,98.
Установка Встраивается в ниши подвесных потолков, раз-

меры ниши 577х577 мм. 
Толщина плиты подвесного потолка 25 - 60 мм.

Подключение к сети Провод.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ
Вторая цифра 1 - базовое исполнение.
Третья цифра 1 – опаловый рассеиватель;

2 – темперированное матовое стекло.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ
AWP коммерческое название.
840 8 - индекс цветопередачи Ra: 80;

40 - цветовая температура Тцв: 4000К.

Наименование
Размеры, мм

L B H Аха
ДВО17 AWP 600 600 105 575х575

ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначены для общего освещения административно-обществен-
ных помещений, чистых комнат, клинических зон больниц.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДВО17 AWP
ТУ 3461-048-05014337-2011

220В
AC

ССТ
4000К

Наименование Код Мощность, Вт Световой 
поток, лм

Световая 
отдача, лм/Вт

Масса, кг

Базовые модели
ДВО17-38-001 AWP 840 1234438001 37 3593 96 7.00
ДВО17-65-001 AWP 840 1234465001 59 5390 91 7.00

ДВО17-38-002 AWP 840 1234438002 37 3761 101 8.00
ДВО17-65-002 AWP 840 1234465002 59 5641 96 8.00

НОВИНКА

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечива-
ются блоком питания для ДВО17 AWP, работающим в сетях перемен-
ного тока в диапазоне напряжений 198-264В.
• Светильники предназначены для эксплуатации в помещениях с со-
держанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I и II 
по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.
• Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC
60598-1-2013 и требованиям электромагнитной совместимости по 
ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, 
СТБ ЕН 55015-2006.
• Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой 
температурой 3000К и 5000К.

ФОТОМЕТРИЯ

ДВО17-65-001
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Поворотный крон-
штейн для фиксации 
в потолке и специаль-
ные винты крепления 
рассеивателя/стекла

При обслуживании 
декоративная рамка 
подвешивается на 
тросах

При установке в 
нишу поворотный 
кронштейн прижат к 
корпусу, для фикса-
ции поворачиваются 
4 винта с кронштей-
ном и затягивается 
до упора, кронштейн 
меняет положение 
на 90°


